
 

 

Kverneland TLC 

Excelente distribución del peso, control óptimo de la profundidad de trabajo y posibilidad de 

selección de distintos modelos de púa. Son las características que hacen posible conseguir un 

lecho de siembra perfecto en cualquier tipo de suelo. 

El vibro-cultivador TLC y TLD deja las partículas de suelo más fino en el horizonte inferio de forma 

que al depositar la semilla favorece la germinación por el excelente contacto entre suelo húmedo y 

semilla. Los pequeños agregados (terroncillos), que quedan en superficie evitan la formación de 

costra superficial con lluvias ligeras o nieblas húmedas. 

 

Ventajas 

 Las púas en 4 o 5 hileras  

 Ancho de transporte inferior a 2.5m 

 Distintos tipos de púas disponibles según el tipo de suelo 

 Tabla niveladora delantera en todos los modelos (Variante) 

 Ajuste perfecto de la profundidad, precisión de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo Ancho de trabajo (m) Peso (kg) No. de hileras / No. de púas 

TLC 45 4.5 864 4/45 

TLC 51 5.1 921 4/51 

TLC 61 6.1 1028 4/61 

 

 

 

 

 

 

 

 


