
 

 

Kverneland TLG 

 

Diseñado para una preparación óptima del lecho 

de siembra de remolacha, patatas y hortalizas... 

Se fabrica con 4 secciones diferenciadas y una 

robusta barra desterronadora niveladora 

delantera. Le sigue un rodillo jaula que realiza la 

función de control de la profundidad de trabajo 

en tándem con los rodillos traseros.  Entre las 

secciones de rodillos se sitúan 4 hileras de púas 

encargadas del desterronado y laboreo del lecho 

de siembra. Es el cultivador ideal para preparar un lecho firme, nivelado y de tierra fina en todo el 

ancho de trabajo para el cultivo de múltiples hortalizas.  

 

Se fabrica con 4 secciones diferenciadas 

y una robusta barra desterronadora 

niveladora delantera. La sigue un rodillo 

jaula que realiza la función de control de 

la profundidad de trabajo Por detrás de 

las 4 hileras de púas en S se instala una 

rastra de dedos justo por delante del 

rodillo simple o doble trasero.  Puesto 

que las hileras de equipos (rodillos, 

púas, dedos...) están atornillados al chasis principal de forma modular es posible modificar el orden 

de ataque de los distintos componentes e instalar los rodillos en el centro de las hileras de púas... 

Anchos de trabajo disponibles: 4.0, 5.0 y 6.0m. 

 

 

 



Ventajas 

 Anchos de trabajo de 4.0 a 6.0m 

 Excelentes resultados para la preparación del lecho de siembra de remolacha, maiz, 

hortícolas... 

 Ajuste de la profundidad de trabajo precisa con el rodillo 

 Facilidad de ajuste 

 Posibilidad de ajustar el ángulo de los brazos entre 50 y 90° 

 Chasis en 3 secciones - adaptabilidad a irregularidades del terreno 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo Ancho de trabajo (m) Peso (kg) Potencia necesaria 

(kW/cv) 

TLG 400 4.0 1880 65/90 

TLG 500 5.0 2345 85/120 

TLG 600 6.0 2590 100/140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


