
 

Sembradora de precisión con bastidor fijo (MAÍZ-

GIRASOL-REMOLACHA-SOJA) 

El modelo MT, sembradora polivalente con bastidor fijo para la siembra en todo tipo de terreno, se 

ofrece en modelos de 2 a 12 filas y con una anchura de bastidor de entre 2,5 y 6 m. 

 

ESPECIFICACIONES 

 Enganche de 3 puntos con 1º y 2º punto oscilante II^ cat. 

 Rueda de compresión en ?V? goma (especificar el tipo) 

 1 disco de siembra estándar para cada elemento (especificar semilla) 

 Par engranajes de transmisión 

 Cardán 1? 3/8 Z6-Z6 (long. 700) 

 Marcador hidráulico 

 Regulación centralizada SPEEDY SET dosificador abono MINIMAX 

 Versiones con dist. hileras 45 con expulsor semilla (desmontado) 

 Vers. 6 hileras cm 45 con ruedas de profundidad estrechas 400 x 65 

 Vacuómetro 

 Kit luces (desmontado) 

 Distribuidores hidráulicos para tractor: Min 1 

 Doble transmisión (vers. 6 hileras 45 cm con transmisión singula) 

 

Ruedas de transmisión: 

 4 hil. 75 n°2 tras. 5.00-15 

 4 hil. 75 BB Metal n°2 tras. 6.50-15 

 5 hil. 75 n°2 tras. 6.50-15 

 6 hil. 45 n°2 tras. 5.00-15 

 6 hil 75 2 trasera 6.50-15 

 7 hil. 60 n°2 tras. 6.50-15 

 8 hil. 45 n°2 delant. 6.50-15 

 8 hil 75 n°4 tras. 6.50-15 

 12 hil. 45 n°4 delant. 6.50-15 


