
 

 

CULTIVADOR CHASIS FIJO 

La evolución del concepto de la cultivadora de dientes toma cuerpo en el modelo 

TERREMOTO 3, donde el “3” representa el número de hileras de unidades bien espaciadas 

(730 mm) con las que cuenta.    

La elevada altura con respecto al suelo (900 mm) y el amplio espacio existente entre los 

dientes de una misma hilera permiten alcanzar mayores velocidades de trabajo (10 km/h) 

sin riesgo de obstrucciones. Las puntas y deflectores especiales garantizan una buena 

labranza del terreno hasta 25 cm de profundidad.                                                  

 

La acción intensa que se ejerce sobre la primera capa asegura un alto grado de refi nado 

del terreno y de enterrado de los residuos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 DATOS TÉCNICOS 

 DOTACIÓN PRODUCTO 

 ACCESORIOS 

 CARACTERÍSTICAS 

VERSIÓN 
 

PROFUNDIDAD 

DE TRABAJO 

 
CM 

DIENTES 

(N.) 

ANCHURA 

DE TRABAJO 

 
CM 

ANCHURA DE 

CARRETERA 

 
CM 

DISCOS 

(N.) 

230 
51-95 / 

70-130 
25 7 230 230 6 

300 
62-110 / 

85-150 
25 10 300 300 8 

350 
110-132 / 

150-180 
25 12 350 350 8 

400 

folding 

126-185 / 

170-250 
25 13 400 300 8 
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